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CMT MULTIFUNKCNIi OSCILACNI PILA 300W
CMT MULTIFUNKCNA OSCILACNA PiLA 300W
CMT MULTIFUNKCIOS OSZCILLACIOS FURESZGEP 300W

Ndvod k obsluze CZs.3-7
Ndvod na obsluhu SK s.8-12
Kezelési utmutato HU 13.-17. old.
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1. Pouziti

V zévislosti na tom, které prislusenstvi namontujete,
je naradi ur¢eno pro suché brouseni malych ploch,
fezani, Skrdbani, lesténi, fezani a déleni materialu.

VAROVANI! Prosime prectéte si peclivé a

podrobné informace obsazené v tomto navodu k
obsluze a privodnich doklad. Naradi pouZivejte
dle tohoto navodu a instrukci a ziskate tak jeho
maximalni Zivotnost a vykon. Dodrzujte bezpe¢nost
prace.

2. Popis naradi (obr. A)

1. Rychloupinaci paka

2. Svérka na rychlé uvolnéni

3. regulator frekvenci oscilace

4. hlavni vypinac (On / Off)

5. Vétraci otvory

6,7, 8, 9. 0dsavaci hadice a upinaci spona
10. Rukojet (mize byt v pozici A nebo B)

3. Soucast baleni

1 x Multifunk¢ni naradi
1 x Rukojet

1 x Odsavaci nastavec
1 x Manual

1 x Kufr

« Odstrarite vSechny obalové materialy.

- Odstranite zbyvajici obaly

+ Zkontrolujte kompletnost baleni.

« Zkontrolujte, zda naradi, napajeci kabel,
elektrickd zastr¢ka a veskeré pfislusenstvi neni
poskozeno od prepravy.

VAROVANI: Nenasazujte obalové sa¢ky na hlavu,
hrozi nebezpeci uduseni!

Pokud nékteré soucasti baleni chybi, nebo jsou
poskozeny, obratte se na svého dodavatele.

4. Znacky

V tomto manualu a na naradi jsou pouzity tyto
symboly:

A Upozoriuje na riziko zranéni
nebo poskozeni nastroje.

N
b
Pred pouzitim si prectéte manual
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@ Pouzivejte ochranu sluchu

@ Pouzivejte ochranu oci

@ Pouzivejte ochranu dychacich cest.
c € V souladu s pozadavky Evropské smérnice

Izola¢ni tfida Il - nastroj je opatfena dvojitou
izolaci.

5. Bezpecnost

Dukladné si prostudujte vsechny tyto pokyny.
Nedodrzeni jakéhokoliv z téchto pokynd mlze mit za
nasledek uraz elektrickym proudem, ohném a/nebo
vazné poskozeni zdravi osob.

5.1 Pracovisté

« Na pracovisti udrzujte ¢istotu a dobré osvétleni.
Neuklizend pracovisté a $patna viditelnost pfispivaji
ke vzniku urazd.

- Nepouzivejte naradi v prostredi, kde hrozi
nebezpeci vybuchu, napt. kviili pfitomnosti
hoflavych kapalin, plynt nebo prachu. Naradi vytvari
jiskry, které mohou vést ke vzniceni plynt nebo
prachu.

- Dbejte na to, aby se pfihlizejici déti a navstévnici
drzeli v bezpecné vzdalenosti od zapnutého

néradi. Mohou Vas rozptylit tak, ze ztratite nad
naradim kontrolu.

5.2 Bezpecnost pfi praci s elektfinou

« Nikdy sami neprovadéjte zadné Upravy zastrcky.
Diky dvojité izolaci neni potiebny trojzilovy zemnici
kabel a zemnici systém napéjeni.

« Zabrante kontaktu s uzemnénymi povrchy, jako
jsou trubky, radiatory, sporaky a lednicky. Pokud jste
uzemnéni, hrozi zvysené riziko Urazu elektrickym
proudem.

- Nevystavujte naradi vlhku. Jestlize do
multifunkéniho néaradi pronikne voda, zvysuje se
nebezpedi Urazu elektrickym proudem.

« Pouzivejte elektricky kabel pouze k tomu, k

¢emu je urcen. Nikdy za néj nenoste naradi nebo
jim nevytahujte zastrcku ze zasuvky. Udrzujte

kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrych hran ¢i
pohybujicich se dild. Poskozeny kabel nechte pied
dal$im pouzitim vymeénit. Poskozené kabely zvysuji
nebezpedi Urazu elektrickym proudem.

« Pokud pouzivéte naradi venku, pouzijte
prodluzovaci kabel vhodny pro venkovni pouziti
oznaceny ,W-A" nebo ,W". SniZite tim nebezpeci
urazu elektrickym proudem.

5.3 Bezpecnost osob

« Pi praci s nafadim budte pozorni, soustiedte se na
praci a pouzivejte zdravy rozum. Nepouzivejte
naradi, kdyz jste unaveni ¢i pod vlivem drog,
alkoholu nebo lékd. | chvilkova nepozornost pfi praci
s nafadim maze vést k vaznému zranéni.

«Vhodné se obléknéte. Nenoste volné odévy ani
$perky. Dlouhé vlasy si stéhnéte. Snazte se, aby

se Vase vlasy, obleceni a rukavice nepfiblizovaly

k pohyblivym ¢astem. VoIné odévy, Sperky ¢i
dlouhé vlasy totiz mohou byt snadno zachyceny
pohybujicimi se ¢astmi.

« Zabrante nechténému zapnuti nafadi. Nez néaradi
pfipojite ke zdroji napéti, ujistéte se, Ze je vypnuté.
Zapojeni naradi, které je zapnuté, mize vést k
urazdm.

« PFilis se nepredklanéjte. Stale stljte pevné

na zemi a budte v rovnovaze. Stabilni postoj a
rovnovaha Vadm usnadni zachovat si kontrolu nad
nafadim i v nec¢ekanych situacich.

- Pouzivejte bezpec¢nostni vybaveni. Vzdy
pouzivejte ochranu oci. V pfipadé nutnosti je tfeba
pouzit také respirator, protiskluzovou bezpec¢nostni
obuy, helmu ¢&i ochranu sluchu.

5.4 Pouzivani a udrzba naradi

« Netlacte na naradi. PouZivejte nastavce vhodné
pro praci, kterou délate. S vhodnym nédstavcem
pouzivanym pfi spravné frekvenci oscilace dosahnete
pozadovaného vysledku snadnéji a bezpecnéji.

« Nepouzivejte naradi, jestlize jej nelze vypnout
resp. zapnout vypinacem. Kazdy pfistroj, ktery nelze
ovladat vypinac¢em, je nebezpecny a je nutné jej
nechat opravit.

« Pfed provadénim jakychkoli nastaveni, vymény
nastavce ci uloZzenim nafadi, jej odpojte od zdroje
elektrického proudu. Takovéto preventivni

opatieni snizuji nebezpeci ndhlého zapnuti.

« Naradi uchovavejte mimo dosah déti a jinych
nepovolanych osob. V nepovolanych rukou je naradi
nebezpecné.

«Vénujte naradi péci. Nastavce naradi udrzujte ostré
a ¢isté. Udrzované néradi s ostrymi nastavci se snaze
ovlada.

- Kontrolujte, zda neni nafadi $patné nastaveno,
nezadrhdva se, nepohybuje-li se $patné, nebo zda
nevykazuje jiné poskozeni, které maze mit vliv na
praci.

Poskozené naradi nechte pred pouzitim opravit.
Mnoho Urazu je zpusobeno nedostate¢nou udrzbou
naradi.
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« Pouzivejte pouze pfislusenstvi, které je doporucené
vyrobcem pro Vas model. Pfislusenstvi, které se

hodi pro jeden pfistroj, miize byt pfi poufziti s jinym
pfistrojem nebezpecné.

6. Servis

- Servis smi provadét pouze kvalifikovany

opravar. Servisni nebo udrzbafsky zasah provedeny
nekvalifikovanym pracovnikem muze vést k vaznému
zranéni.

«V rdmci servisu pouzivejte pouze identické
néahradni dily. Pouzivani neschvélenych dilli nebo
nedodrzeni pokyn( pro udrzbu muize mit za
nasledek uraz elektrickym proudem ¢i jiné vazné
zranéni.

6.1 Zvlastni bezpecnostni pokyny pro elektrické
naradi

« Naradi pouzivejte pouze pro suché brouseni.
Vniknuti vody do vnitinich &asti elektrického obvodu
muze zpUsobit zkrat a Uraz elektrickym proudem.

« Udrzujte ruce mimo fez. Nedavejte je pod obrobek.
Kontakt s pilovym listem muze zp(sobit zranéni.

« Pouzijte vhodné detektory pro uréeni, zda v oblasti
fezu nenfi inzenyrska sit. Zasah elektrického kabelu
muze zpUsobit zranéni a poskozeni nafadi. Poskozeni
plynového potrubi mize zplsobit vybuch. Poskozeni
vodovodniho fadu muze zpUsobit Skody na majetku
a uraz elektrickym proudem.

« Pfi praci drzte nafadi vzdy obéma rukama a méjte
stabilni postoj. Budete pracovat s vétsim pohodlim

a jistotou.

- Zajistéte si obrobek proti pohybu. Pfipevnéte jej do
svérdku - nedrzte jej jen v ruce.

« Udrzujte pracovni plochu a pracovisté v cistoté.
Necistoty z lehkych slitin mohou hofet nebo
explodovat.

« Pfi vyméné nastavce pouZzijte rukavice.

« Pri del$i dobé provozu se nastavec zahreje.

» Neseskrabavejte mokré materidly (napf. tapety),
Pozor na vnikani vody do naradi. M{ize zpGsobit traz
elektrickym proudem.

- NeseSkrabdavejte materidly osetfené rozpoustédly,
nastavec povrch zahfeje a za¢nou se z néj uvolfovat
toxické vypary.

« Budte velmi pozorni pfi manipulaci s nastrojem,
nastavce jsou velmi ostré.

7. Montaz
POZOR: Vzdy zkontrolujte, zda elektrické napéti
odpovidé napéti na stitku naradi. Odpojte napdjeci

kabel pfi montazi a demontazi nastavce.

7.1 Montaz nastavcti (obr. 1)
soucasti baleni je pouze multifunkéni néstroj
(ndstavce nejsou soucasti baleni)

VAROVANI: Pied vyménou nastavce nebo sefizenim
nastroje vytahnéte zastrcku ze zasuvky.

Davejte pozor, s ostrymi nastavci, jako jsou Skrabky,
pilové listy nebo brity.

« Uvolnéte svérku rychlého upnuti (2, obr. 1)
preklopenim rychloupinaci paky (1, obr. A).

« Zalozte nastavec mezi matici a upinaci desku, tak
aby dobfre sedély otvory na nastavci na hrotech
upinaci desky. Zasroubujte s citem matici.

« Priklopte zpét uvolnovaci paku, tim se pfitahne
matice a zajisti nastavec.

UPOZORNENI: Pouzivejte pouze autorizované
pfislusenstvi.

POZOR: Zkontrolujte spravné upevnéni nastavce.
Pokud nastavec neni dobie upevnén, mlze dojit
k jeho uvolnéni béhem provozu a tim ohrozeni
obsluhy.

7.2 Montaz/vyména brusného papiru

(Neni soucasti baleni)

Brusny papir je uchycen mikro suchych zipem.

« Upevnéte brusny Delta nastavec do naradi.

« Umistéte brusny papir na nastavec a pritlacte jej na
mikro suchy zip.

- Jestli je brusny papir opotiebovany, odtrhnéte
brusny papir z nastavce, a otocte jejo 120°a
pfipevnéte jej znovu, pokud je pfilis opotiebovany.
Vyménte jej za novy.

7.3 Montaz odsavaciho nastavce

Odsévaci nastavec nasadte objimkou kolem
upinaci desky. Plochou ¢ast odsavaciho nastavce
pfilozte pod naradi a pomoci plastové spony

(8, Obr. A) pticvaknéte k vétraci mfizce naradi. Jak je
znazornéno na Obr. 1.

8. Provoz

8.1 Zapnuti naradi ON / OFF (obr.2)

Nejprve zkontrolujte, Ze napajeci kabel a zastrcka
neni poskozena.

« Zapojte zastr¢ku do elektrické sité.

- Naradi zapnete a vypnete hlavnim vypinacem.Ten
je umistén na horni strané naradi (4, Obr. A). Naradi
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zapnete posunutim vypinace, aby byl vidét symbol

, 1% Pro vypnuti pfesurite vypinac do polohy kde je
viditelny symbol 0"

Nevypinejte naradi vytazenim zastrcky ze zasuvky. Pfi
opétovném zapojeni by mohlo dojit k Urazu.

8.2 Rychlost frekvence oscilace (Obr. 3)

Tento nastroj ma 6 rychlosti frekvence oscilace.
Pozice,1” znamena nejnizsi rychlost a, 6" oznacuje
nejvyssi rychlost. Mizete ménit pii spusténém
naradi, oto¢enim ovladaciho kole¢ka na konci
naradi (3, Obr.3). Zménou rychlosti pfi praci mGzete
optimalizovat u¢innost naradi.

8.3 Pouziti nastavct
8.3.1 Vybér nastavce podle typu c¢innosti
Naradi a vhodny néstavec

Nastavec Material

ponorna pila a
kotou¢ na dievo

Drevéné materialy, plast, sadra
a jiné mékké materialy.

Drevo, barva, kobercové
lepidlo, silikon a jiny pruzny
materidly.

Skrabka

Delta bruska

Zavisi na brusném papiru.

8.3.2 Rezani
Pouzivejte pouze neposkozené nastavce.

Deformované, tupé pilové listy nebo pilové
kotouce, nebo které jsou jinak poskozené se
mohou zlomit.

Ponorné fezy mohou byt pouzity pouze na mékké
materialy, jako je dfevo, sadrokartonové desky,
atd.!

Pred fezani pilovym listem do dieva, dfevotfiskové
desky, stavebniho materidlu, atd., zkontrolujte,

zda jsou vyndané cizi predméty (hiebiky, Srouby a
podobné) z oblasti fezu. Je-li to nutné, odstrarite cizi
predméty, nebo pouzijte nastavec na fez kovu.

8.3.3 Brouseni

Rychlost ubéru a jakost povrchu je primarné dana
vybérem brusného papiru, frekvenci oscilace a
brusnym tlakem.

Pouze neporuseny brusny papir dosahne kvalitniho
brusného vykonu a prodlouzi Zivotnost nafadi.
Udrzujte stejny tlak na brusny papir, tim prodlouzite
jeho Zivotnost.

Zvyseny tlak na brouseni nevede k vétsimu ubéru, ale
k rychlejsimu opotiebeni nastroje a brusného papiru.

Pro pfesné brouseni na hrané, v rohu a na tézko
pfistupnych mistech je mozné brousit jen Spickou,
nebo hranou brusné plochy.

Pri delsim brouseni dojde k zahtati brusného papiru
a nastavce. Snizte frekvenci oscilace, ptipadné nechte
vychladnout.

Brusny papir, ktery byl pouzit pro brouseni kovu, by
nemél byt pouzit pro jiné materidly.

8.3.4 Skrabani

Pro skrabani, zvolte vysokou frekvenci oscilace.
Skrabani na mékkém povrchu (napf. dievo),
doporucujeme svirat co nejmensi Uhel mezi
Skrabkou a povrchem a za pouziti malého tlaku. V
opacném pripadé muze skrabka poskodit povrch.

9. Cisténi a udrzba

Pied zahajenim cisténi, vytahnéte zastrcku ze
zasuvky.

- Cistéte vétraci otvory od prachu a necistot.

- Udrzujte vétraci otvory naradi isté, aby nedoslo k
prehfati motoru.

« Pravidelné cCistéte kryt naradi mékkym hadfikem,
nejlépe po kazdém pouziti.

« Odolné necistoty mizete umyt vihkym hadfikem
namocenym v mydlové vodé.

« Nikdy nepouzivejte rozpoustédla, jako je benzin,
alkohol, ¢pavek atd. Tato rozpoustédla mohou
poskodit plastové dily.

Ujistéte se, ze se voda nedostala dovniti naradi!

10. Technicka data

«Typ: CMT11

« Napéti: 220-240V, 50-60Hz

« Pfikon 300W

«Volnobézné otacky: 15000-21000 ot./min
« Hmotnost: 1,5kg

11. Hluk
Hodnoty emisi hluku mérené podle pfislusné normy.
(K=3)

Hladina akustického tlaku LpA

82 dB (A)
93 dB (A)

Hladina akustického vykonu LwA

POZOR! Pti praci noste ochranu sluchu, akusticky
tlak se blizi hodnoté 85 dB (A).

19,7 m/s?
1,5 m/s?

Vibrace

Amplituda
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12. Zaruka

Jestlize se béhem zarucni Ihdty vyskytne na produktu
zavada ¢i je nutné provést Udrzbu, obratte se na své
nejblizsi autorizované servisni centrum CMT.

Tato zaruka se nevztahuje na komeréni vyuzivani
ani na bézné opotiebeni ¢i poskozeni nasledkem
nehody, nespravného ¢i nevhodného pouziti.

Zéruka se nevztahuje na dopravu od uzivatele a k
uzivateli.

Uplatnéni zaruky se fidi platnymi Obchodnimi
podminkami a Zaru¢nimi podminkami firmy IGM
nastroje a stroje s.r.o. jehoz aktudlni verze je k
dispozici na www.igm.cz.

13. Ochrana zZivotniho prostiedi

Chrante zZivotni prostredi.

Vas pfistroj obsahuje materidly, které mohou
byt recyklovany. Nevyhazujte nefunkéni
opotfebovany nastroj do komunalniho odpadu.
Odevzdejte jej specializované instituci.

14. CE-Prohlaseni o shodé

Podepsany:
CMT UTENSILI S.p.A.

S adresou na adrese:
Via della Meccanica
61122 Pesaro - Fraz. Chiusa di Ginestreto
Italia

prohlasuje, ze
Produkty: Multifunkéni oscilaéni pila
Model: CMT11

Naradi je ve shodé se zékladnimi pozadavky a
platnymi smérnicemi EU. Jakykoliv neopravnény
zé&sah na elektronaradi rusi toto prohlaseni.
2011/65/EU

2006/42/EC

2004/ 108/EC

EN60745-1: 2009; EN607 45-2-4: 2009;
EN55014-1: 2006; EN55014-2: 1997;
EN61000-3-2: 2006; EN61000-3-3: 2013

Za spole¢nost:
CMT Utensili S.p.A.

Nize podepsany jedna jménem CEO firmy:

Podpis: Marcello Tommassini
Predseda
Datum: 17/03/2016

C€ Z RSHS

www.igm.cz
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14. CE - Prehlasenie o zhode

1. Pouzitie

V zavislosti na tom, aké prislusenstvo namontujete,
je naradie urcené pre suché brasenie malych ploch,
Skrabanie, lestenie, rezanie a delenie materialu.

VAROVANIE! Prosime,starostlivo a podrobne si
precitajte informéacie obsiahnuté v tomto navode na
obsluhu a v sprievodnych dokumentoch. Naradie
pouZzivajte podla tohto nadvodu a instrukcii, ziskate
tak jeho maximalnu Zivotnost a vykon. Dodrzujte
bezpecnost prace.

2. Popis naradia

(obr. A)

1. Rychloupinacie paka

2. Svorka rychleho uvolnenia

3. Regulator frekvencie oscilacie

4. Hlavny vypinac (ON / OFF)

5. Vetracie otvory

6,7, 8, 9. Odsavacia hadica a upinacia spona
10. Rukovat (moze byt v pozicii A / B)

3. Sucast balenia

1x Multifunkéné néradie
1x Rukovat

1x Odsévaci nastavec

1x Manual

1x Kufor

- Odstrante vietky obalové materialy.

- Odstréante zvy$né obaly.

« Skontrolujte, kompletnost balenia.

- Skontrolujte, ¢i pri preprave nedoslo k poskodeniu
ndradia, napdjacieho kablu, elektrickej zastre¢ky a
ostatného prislusenstva.

VAROVANIE: Nenasadzujte si obalové materialy
na hlavu hrozi nebezpecenstvo udusenia!

Ak niektora sucast balenia chyba, alebo je
poskodena, obratte sa na svojho dodavatela.

4. Znacky

V tomto manudli a na naradi su pouzité tieto
symboly:

Upozornenie na riziko zranenia, alebo
poskodenia néstroja.

Pred pouzitim si precitajte manual.
1\
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@ Pouzivajte ochranu sluchu.

@ Pouzivajte ochranu o¢i.

@ Pouzivajte ochranu dychacich ciest.
c E V sulade s poziadavkami Eurépskej smernice.
@ Izola¢na trieda Il - nastroj ma dvojitu izolaciu.

5. Bezpeénost

Dokladne si prestudujte vietky tieto pokyny.
Nedodrzanie akéhokolvek z tychto pokynov méze
mat za néasledok uraz elektrickym pridom, ohriom
alebo vézne poskodenie zdravia 0sob.

5.1 Pracovisko

« Na pracovisku udrzujte ¢istotu a dobré osvetlenie.
Preplnené pracovisko a zla viditelnost prispievaju k
vzniku Urazov.

» Nepouzivajte naradie v prostredi, kde hrozi
nebezpecenstvo vybuchu, napr. pre pritomnost
horlavych kvapalin, plynov a prachu. Néradie vytvéra

iskry, ktoré mézu viest k vznieteniu plynov, ¢i prachu.

- Dbajte na to, aby sa prizerajuci navstevnici a deti
drzali v bezpecnej vzdialenosti od zapnutého
naradia. Mézu vas tak rozptylit, Ze stratite kontrolu
nad naradim.

5.2 Bezpeénost pri praci s elektrinou

« Nikdy sami nevykonavajte Ziadne Upravy zastrcky.
Vdaka dvojitej izolacii nie je potrebny trojzilovy
uzemnovaci kdbel a uzemnovaci systém napdjania.
« Zabrante kontaktu s uzemnenymi povrchmi, akymi
su rary, radiatory, Sporaky a chladnicky. Ak ste
uzemneny, hrozi zvysené riziko urazu elektrickym
pradom.

+ Nevystavujte naradie vlhku. Ak do multifunkéného
naradia prenikne voda, zvysuje sa nebezpecenstvo
urazu elektrickym pradom.

- Pouzivajte elektricky kabel iba k tomu, na ¢o

je urceny. Nikdy za neho nenoste naradie alebo

nim nevytahujte zastr¢ku zo zasuvky. Udrzujte
kabel mimo dosah tepla, oleja, ostrych hran,
¢ipohybujucich sa dielov. Poskodeny kébel nechajte
pred dalsim pouzitim vymenit. Poskodené kable
zvysuju nebezpecenstvo Urazu elektrickym prudom.
« Ak pouzivate naradie v exteriéri, pouzite
predlzovaci kdbel vhodny na vonkajsie pouzitie
oznaceny ,WA" alebo ,W". ZniZite tym riziko Urazu
elektrickym pradom.

5.3 Bezpecnost 0sob

« Pri praci s naradim budte pozorni, sustredte sa

na pracu a pouzivajte zdravy rozum. Nepouzivajte
naradie, ak ste unaveni, alebo pod vplyvom drog,
alkoholuy, ¢i liekov. Aj chvilkova nepozornost pri praci
s naradim moze viest k vdznemu zraneniu.
-Vhodne sa oblecte. Nenoste volné odevy, ani
Sperky. DIhé vlasy si zviazte. Snazte sa, aby sa

vase vlasy, oblecenie a rukavice nepriblizovali k
pohyblivym castiam. Volné odevy, Sperky, ¢i dlhé
vlasy totiz mézu byt lahko zachytené pohybujucimi
sa castami.

« Zabrante nechcenému zapnutiu naradia. Skor nez
ndradie pripojite k zdroju napatia, uistite sa, ze je
vypnuté. Zapojenie naradia, ktoré je zapnuté, moze
viest k Urazom.

- Prilis sa nepredklanajte. Stale stojte pevne na zemi
a budte v rovnovéhe. Stabilny postoj a rovnovaha
vam ulah¢ia zachovanie si kontroly nad néradim aj v
necakanych situdciach.

« Pouzivajte bezpecnostné vybavenie. Vzdy
pouzivajte ochranu oci.V pripade nutnosti je
potrebné pouzit aj respirator, protiSmykovu
bezpecnostnu obuy, prilbu, ¢i ochranu sluchu.

5.4 Pouzivanie a Gdrzba naradia

- Netlacte na naradie. Pouzivajte nastavce vhodné
pre pracu, ktoru robite. S vhodnym nastavcom
pouzivanym pri spravnej frekvencii oscilacie
dosiahnete pozadovany vysledok jednoduchsie a
bezpecnejsie.

- Nepouzivajte naradie, ak sa neda vypnut resp. zapnut
vypinacom. Kazdy pristroj, ktory sa neda ovladat
vypina¢om, je nebezpecny a musi sa nechat opravit.
« Pred vykonéavanim akychkolvek nastaveni, vymeny
ndstavca, ¢i odlozenim ndradia, ho odpojte od zdroja
elektrického prudu. Takéto preventivne opatrenia
znizuju nebezpecenstvo necakaného zapnutia.

« Néradie uchovavajte mimo dosah deti a inych
nepovolanych osob. V nepovolanych rukach je naradie
nebezpecné.

«Venujte ndradiu starostlivost. Nastavce naradia
udrzujte ostré a Cisté. Udrziavané naradie s ostrymi
nastavcami sa lahsie ovlada.

« Kontrolujte, ¢i nie je naradie zle nastavené,
nezasekava sa, zle sa nepohybuje, alebo ¢i nie je inak
poskodené, ¢co moze mat zly vplyv na pracu.
Poskodené naradie nechajte pred pouzitim opravit.
Vela urazov je spésobenych nedostato¢nou udrzbou
néradia.

- Pouzivajte iba prislusenstvo odporucané vyrobcom
pre vas model. Prislusenstvo, ktoré sa hodi pre jeden
pristroj, moze byt pri pouZiti s inym pristrojom
nebezpecné.
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6. Servis

- Servis moze vykonavat iba kvalifikovany opravar.
Servisny, alebo udrzbarsky zasah vykonany
nekvalifikovanym pracovnikom moze viest k
vaznemu zraneniu.

«V ramci servisu pouzivajte iba identické nahradné
diely. Pouzivanie neschvélenych dielov, alebo
nedodrzania pokynov pre udrzbu méze mat za
nasledok uraz elektrickym prudom, ¢i iné véazne
zranenie.

6.1 Specialne bezpeénostné pokyny pre
elektrické naradie

» Néradie pouzivajte iba na suché brusenie. Vniknutiu
vody do vnutornych casti elektrického obvodu méze
sposobit skrat a Uraz elektrickym pradom.

- Udrzujte ruky mimo oblast rezu. Nedavajte ich pod
obrobok. Kontakt s pilovym listom moze sposobit
zranenie.

« Pouzite vhodné detektory pre urcenie, ¢i v oblasti
rezu nie je inzinierska siet. Zasah elektrického kabla
moze sposobit zranenie a poskodenie naradia.
Poskodenie plynového potrubia méze sposobit
vybuch. Poskodenie vodovodného méze sposobit
$kody na majetku a Uraz elektrickym pradom.

« Pri praci drzte naradie vzdy oboma rukami a majte
stabilny postoj. Budete pracovat s va¢sim pohodlim
aistotou.

« Zaistite si obrobok proti pohybu. Pripevnite ho do
zverdka - nedrzte ho len tak v ruke.

+ Udrzujte pracovnu plochu a pracovisko ¢isté.
Necistoty z lahkych zliatin mézu horiet, ¢i dokonca
explodovat.

« Pri vymene nastavca pouzite rukavice.

« Pri dlhej dobe prevadzky sa nastavec zahreje.

» Nezoskrabuvajtemokré materialy (napr. tapety),
Pozor na vnikaniu vody do néradia. M6ze sposobit
Uraz elektrickym pridom.

+ Nezoskrabuvajte materidly oSetrené
rozpustadlami,nastavec povrch zahreje a za¢nu sa z
neho uvoltovat toxické vypary.

« Budte velmi pozorni pri manipulécii s nastrojom,
ndstavce su velmi ostré.

7. Montaz

POZOR: Vzdy skontrolujte, ¢i elektrické napatie
odpoveda napatiu na Stitku naradia. Odpojte
napdjaci kabel pri montéazi a demontdzi nastavca.

7.1 Montaz nastavcov (obr. 1)
Sucastou balenia je len multifunkény nastroj
(ndstavce nie su sucastou balenia).

VAROVANIE: Pred vymenou néstavca, alebo
nastavovanim ndstroja vytiahnite zastréku zozasuvky.
Davajte si pozor pri praci s ostrymi nastavcami, akymi
su Skrabky, pilové listy, ¢i rezné hrany.

- Uvolnite svorku rychleho upnutia (2, obr. 1)
preklopenim rychloupinacej paky (1, obr.A).

- Zalozte nastavec medzi maticu a upinaciu dosku,
tak aby dobre sedeli otvory na nastavci na hrotoch
upinacej dosky. S citom zaskrutkujte maticu.

- Preklopte spédt uvolfiovaciu paku, tym sa pritiahne
matica a zaisti sa nastavec.

UPOZORNENIE: Pouzivajte iba autorizované
prislusenstvo.

POZOR: Skontrolujte spravne upevnenie nastavca.
Ak néstavec nie je dobre upevneny moéze pocas
prevadzkyddjst k jeho uvolneniu a tym k ohrozeniu
obsluhy.

7.2 Montaz / vymena brusneho papiera

(nie je sucastou balenia)

Brusny papier je uchyteny mikrosuchym zipsom.

- Upevnite brusny Delta nastavec do naradia.

- Umiestnite brusny papier na nastavec a pritlacte ho
na mikrosuchy zips.

- Ak je brusny papier opotrebovany, odlepte brusny
papier z nastavca, a otoc¢te ho 0 120 °, potom ho
znova pripevnite, ak je prilis opotrebovany. Vymerite
ho za novy.

7.3 Montaz odsavacieho nastavca

Odsévaci nastavec nasadte objimkou okolo upinacej
dosky. Plochu cast odsavacieho nastavca prilozte
pod naradie a pomocou plastovej spony (8, obr.

A) pricvaknite k vetracej mriezke néradia. Ako je
znazornené na obr. 1.

8. Prevadzka

8.1 Zapnutie naradia ON / OFF (obr.2)

Najprv skontrolujte, Zze napéjaci kabel ani zastrcka

nie su poskodené.

- Zapojte zastrc¢ku do elektrickej siete.

- Naradie zapnete a vypnete hlavnym vypinacom.
Ten je umiestneny na hornej strane naradia (4, obr.
A). Naradie zapnete posunutim vypinaca, tak Zze bude
vidiet symbol, 1“ Pre vypnutie presunte vypinac do
polohy, kde je viditelny symbol 0"

Nevypinajte néradie vytiahnutim zastrcky zo zasuvky.
Pri opatovnom zapojeni by mohlo doéjst k Urazu.

10
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8.2 Rychlost frekvencie oscilacie (obr. 3)

Tento nastroj ma 6 rychlosti frekvencie oscilacie.
oznacuje najvyssiu rychlost. Mozete menit pri
spustenom naradi, otoc¢enim ovladacieho kolieska
na konci naradia (3, obr.3). Zmenou rychlosti pri praci
mdzete optimalizovat Ucinnost naradia.

8.3 Pouzitie nastavcov
8.3.1 Vyber nastavca podla typu ¢innosti
Naradie a vhodny nastavec

Nastavec Material

ponorna pila a
kotuc¢ na drevo

drevené materidly, plast, sadra
a iné makké materidly

drevo, farba, kobercové lepidlo,

skrabka e L -
silikon a iné pruzné materialy

delta bruska zavisi na brdsnom papieri

8.3.2 Rezanie
Pouzivajte iba neposkodené nastavce.

Deformované, tupé pilové listy alebo pilové
kotuce, ¢i inak poskodené nastroje sa mozu
zlomit.

Ponorné rezy moézu byt pouzité len na miakké
materialy, akymi je drevo, sadrokarténové dosky,
atd'!

Pred rezanim pilovym listom do dreva,
drevotrieskovej dosky, stavebného materidlu, atd.,
skontrolujte, ¢i su z oblasti rezu vybrané cudzie
predmety (klince, skrutky a pod.). Ak je to potrebné,
odstrante cudzie predmety, alebo pouZzite nastavec
na rezanie kovu.

8.3.3 Brusenie

Rychlost uberania a akost povrchu je priméarne dana
vyberom brusneho papiera, frekvenciou oscilacie a
brasnym tlakom.

Iba neporuseny brusny papier dosiahne kvalitny
brusny vykon a predIzi Zivotnost naradia.

Udrzujte rovnomerny tlak na brdsny papier, tym
predizite jeho Zivotnost.

Zvyseny tlak pri briseni nevedie k va¢siemu
uberaniy, ale k rychlejsiemu opotrebovaniu nastroja
a brasneho papiera.

Pre presné brusenie na hrane, v rohu, a na tazko
pristupnych miestach je mozné brusit len Spickou, ¢i
hranou brusnej plochy.

Pri dlhsom bruseni dojde k zahriatiu brdsneho
papiera a nastavca. Znizte frekvenciu oscilacie,

pripadne nechajte vychladnut.
Brusny papier, ktory bol pouzity pre brusenie kovu by
nemal byt pouzivany pre iné materialy.

8.3.4 Skrabanie

Pre skrabanie, vyberte vysoku frekvenciu oscilacie.
Pre Skrabanie na makkom povrchu (napr. na dreve),
odporucame zvierat ¢o najmensi uhol medzi
Skrabkou a povrchom a pouzit maly tlak. V opa¢nom
pripade moze Skrabka poskodit povrch.

9. Cistenie a udrzba

Pred zacatim ¢istenia, vytiahnite zastrcku zo
zasuvky.

- Cistite vetracie otvory od prachu a necistét.

- Udrziavajte vetracie otvory naradia Cisté, aby
nedoslo k prehriatiu motora.

- Pravidelne distite kryt naradia makkou handrickou,
najlepsie po kazdom pouziti.

- Odolné necistoty mozete utriet vihkou handrickou
namocenou v mydlovej vode.

« Nikdy nepouzivajte rozpustadla, akymi su napr.
benzin, alkohol, ¢pavok atd. Tieto rozpustadla moézu
poskodit plastové diely.

Uistite sa, Ze sa voda nedostala do vnutra
naradia!

10. Technické udaje

« Typ: CMT11

- Napétie: 220-240V, 50-60Hz

« Prikon: 300W

+Volnobezné otacky: 15000-21000 ot./min
« Hmotnost: 1,5 kg

11. Hluk
Hodnoty emisii hluku merané podla prislusnej
normy. (K= 3)

Hladina akustického tlaku LpA 82 dB (A)

93 dB (A)

Hladina akustického vykonu LwA

POZOR! Pri praci noste ochranu sluchu, akusticky
tlak sa blizi hodnote 85 dB (A).

Vibracie 19,7 m/s?

1,5 m/s?

Amplituda

www.igm.sk
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12. Zaruka

Ak sa pocas zéruc¢nej lehoty vyskytne na produkte
porucha, alebo je potrebné vykonat udrzbu,
obratte sa na svoje najblizSie autorizované
servisné centrum CMT.

Tato zaruka sa nevztahuje na komercné
vyuzivanie, ani na bezné opotrebovanie, ¢i
poskodenie nasledkom nehody, nespravneho, ¢i
nevhodného pouzivania.

Zaruka sa nevztahuje na dopravu od a k
uzivatelovi.

Uplatnenie zaruky sa riadi platnymi Obchodnymi
podmienkami a Reklamac¢nym poriadkom firmy
IGM néstroje a stroje s.r.o., ktorych aktudlna verzia
je k dispozicii na www.igm.sk.

13. Ochrana zZivotného prostredia
Chrante zivotné prostredie.

Va3 pristroj obsahuje materidly, ktoré mozu

byt recyklované. Nevyhadzujte nefunkény
opotrebovany nastroj do komundlneho odpadu.
Odovzdajte ho Specializovanej institucii.

14. CE - Prehlasenie o zhode

Podpisany:

CMT utensili SpA

s adresou:

Via della Meccanica

61122 Pesaro - Fraz. Chiusa di Ginestreto

Italia

prehlasuje, ze

Produkt: Multifunkéna oscilacna pila

Model: CMT11

naradie je v zhode so zdkladnymi poziadavkami a
platnymi smernicami EU. Akykolvek neopravneny
zasah na elektronaradia rusi toto vyhldsenie.
2011/65/EU

2006/42 / EC

2004/108 / EC

EN60745-1: 2009; EN607 45-2-4: 2009;
EN55014-1: 2006; EN55014-2: 1997;
EN61000-3-2: 2006; EN61000-3-3: 2013
Za spolo¢nost:

CMT utensili SpA

Podpisany kona v mene CEO firmy:
Podpis: Marcello Tommassini
predseda

Datum: 17/03/2016
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Kezelési utmutatdé HU
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1. Hasznalat

Attol figgben, hogy melyik tartozékot szereli

fel, a szerszam kis fellletek szaraz csiszolasara,
vagasra, kaparasra, fényezésre, az anyagvagasra és
szétvagasara szolgal.

FIGYELMEZTETES! Kérjiik, olvassa at gondosan

és figyelmesen a kezelési utmutatdban és a kisérd
dokumentumokban taldlhaté az lzemeltetéssel
kapcsolatos részletes informaciokat. A szerszamokat
az Utmutato és az utasitasok szerint hasznalja ésigy a
maximalis élettartamot valamint j6 teljesitményt kap
cserébe. Tartsa be a biztonsdagi eldirdsokat.

2. A szerszam ismertetése (A. dbra)

1. Gyorsrogzité kar

2. Szorité a gyors meglazitasra

3. Oszcillacié frekvencia szabalyozd

4.6 kapcsolé (On/ Off)

5. szell6z6 nyildsok

6,7,8,9.Elszivé tomld és rogzitd bilincs

10. Fogantyu (az A vagy a B helyzetben lehet)

3. A csomag tartalma:

1 x Multifunkcids szerszam, 1 x Fogantyu
1 x Elszivé csonk, 1 x Kezelési utmutato

1 xB6rond

« Tavolitson el minden csomagolé anyagot.
«Tavolitsa el a megmaradt csomagolast.

« Ellendrizze a csomag tartalmat.

« Ellendrizze, hogy szallitas kozben nem sériilt-e meg
a szerszam, a tapkabel, az elektromos dugasz és az
0Osszes tartozék.

FIGYELMEZTETES! Ne hlzza a csomagolé tasakot a
fejére, fulladas veszélye all fenn.

Ha a csomagolas tartalmabdl valami hidnyzik, vagy
sériilt, akkor forduljon az eladéjahoz.

VAROVANI: Nenasazujte obalové sa¢ky na hlavu,
hrozi nebezpeci uduseni!

Pokud nékteré soucasti baleni chybi, nebo jsou
poskozeny, obratte se na svého dodavatele.

4. Jelolések

Ebben a kezelési utmutatéban a kdvetkezé
szimbolumok vannak hasznalva:

Sériilés veszélyre vagy
a szerszam sériilésére figyelmeztet.

www.igmtools.hu
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Kezelési utmutatdé HU

/\ Hasznalat el6tt olvassa el a kezelési
A% dtmutatot
A\

@ Hasznaljon hallasvédét.
@ Hasznéljon szemvédét.

@ Hasznéljon légzésvédét.

C € Az eurdpai iranyelv kdvetelményeinek
megfeleléen

Szigetelési osztaly Il - a szerszam kettés
szigeteléssel van ellatva.

5. Biztonsag

Alaposan olvassa at ezeket az el6irdsokat. Ezen
el6irasok be nem tartasa aramutés, tiiz altali sérilés
és/vagy egyéb sulyos sériilés okozodja lehet.

5.1 Munkahely

» A munkahelyen tartson tisztasagot és biztositson
elegend6 megyvildgitast. A munkahelyi rendetlenség
és az elégtelen megvildgitas hozzéjarulhat a
sériilések keletkezéséhez.

- Ne hasznalja a szerszdmot olyan kdzegben,

ahol robbanasveszély all fenn, pld. tlzveszélyes
folyadékok, gz vagy por talalhaté. A gép szikrat
okoz, ami a gazok vagy a porok meggyulladasadhoz
vezet.

- Ugyeljen arra, hogy a nézéket, gyermekeket

és latogatokat biztonsagos tavolsagban tartsa a
miikodé késziiléktdl. Elvehetik a figyelmét, ami a
szerszam feletti ellenérzés elvesztéséhez vezethet.

5.2 Biztonsdag az elektromos gépekkel végzett
munka kdzben

- Sohase végezzen semmilyen javitasi munkakat

a dugaszon. A kettés szigetelésnek készénhetéen
nincs szlikség a hdrom eres vezetékre és a
taprendszer foldelésére.

- Kertlje az érintkezést foldelt fellletekkel,

példaul csévekkel, radidtorokkal, kalyhakkal és
hitészekrényekkel. Ha le van foldelve, aramiités
veszélye van.

+ Ne tegye ki a szerszdmot nedvesség hatasanak. Ha a
multifunkcids szerszamba viz keriil, megnovekszik az
aramités veszélye.

« Az elektromos vezetéket csak arra a célra haszndlja,
amire tervezve van. Sohase hordozza a szerszamot
és ne huzza ki vele a dugaszt az aljzatbol. Tartsa

a kabelt tavol a h6tél, az olajtdl, az éles szélektd|

vagy a mozgo részektol. A sériilt kabelt a tovabbi
hasznalat el6tt ki kell cserélni. A sériilt vagy az
Osszecsavarodott kabel noveli az dramiités veszélyét.
- Ha a gépet kint hasznalja, a kiiltéri hasznélatra
alkalmas, ,W-A"vagy ,W" jelzés(i hosszabbito6 kabelt
hasznéljon. Ezzel csokkenti az aramiités veszélyét.

5.3 Személyes biztonsag

« A szerszammal valé munka kézben legyen
figyelmes, koncentraljon a munkara és hasznalja
ajozan eszét. Ne hasznalja a szerszamot, ha faradt
vagy kabitdszer, alkohol illetve gyogyszer hatasa
alatt van. A pillanatnyi figyelmetlenség is sulyos
sériiléshez vezet.

- Oltézz6n megfeleléen. Ne viseljen laza ruhat és
ékszert. A hosszu hajat fogja 6ssze. Tegyen arrdl,
hogy se a haja, se az 6ltozete és a kesztyUje ne
legyen kozel a mozgd részekhez. A laza 6ltozet,

az ékszerek vagy a hosszu haj kdnnyen a mozgd
részekbe akadhatnak.

« Akadalyozza meg a gép véletlen bekapcsolddasat.
Miel6tt a munkaeszkozok a fesziltségforrasra
csatlakoztatja, gy6z6djon meg arrdél, hogy ki van
kapcsolva. A szerszam bekapcsolt dllapotban
hélézatra vald csatlakoztatasa sériiléshez vezethet.
« Ne hajoljon tul kozel a szerszamhoz. Mindig élljon
szildrdan és tartsa magat egyensulyban. A stabil
helyzet és az egyensuly megkdnnyiti Onnek a gép
feletti ellen6rzést még a nem vart esetekben is.

« Hasznaljon biztonsagi felszereléseket. Mindig
viseljen védészemiiveget. Szlikségesség esetében
viseljen porvédo arcmaszkot, cstiszasgatlo labbelit,
sisakot vagy hallasvédét.

5.4 A gép hasznalata és karbantartasa

- Ne nyomja a szerszamot. Hasznaljon a

munké&hoz megfelel6 tartozékot. A megfelelé
szerszam hasznalataval valdban gyorsabban,
biztonsagosabban és kdnnyebben éri el a sziikséges
eredményt.

« Ne hasznélja a késziiléket, ha a kapcsoléval nem
lehet ki- illetve bekapcsolni. Minden gép, amelyet a
kapcsolé gombbal nem lehet vezérelni, veszélyes és
azonnal javitasra kell kiildeni.

« Huzza ki a késziiléket az dramforrasbol, miel6tt
barmilyen beallitast elvégezne, Beéllitasok

cserélne vagy megtisztitana a készuléket. Az ilyen
megel6z6 intézkedés csokkenti a a gép hirtelen
bekapcsolasanak kockazatat.

- A gépet tartsa a gyerekektdl és egyéb
illetéktelenektdl tavol. Az illetéktelen kézben a gép
veszélyes.

- Vigyazzon a gépre. A tartozék szerszamokat tartsa
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élesen és tisztan. A jol karbantartott késziilék éles
szerszamokkal kdnnyebben kezelheté.

« Ellendrizze, hogy a gép nincs-e rosszul bedllitva nem
akadnak el mozgé alkatrészek, és nem mutatnak egyéb
sérliléseket, amelyek befolyasolhatjak a munkat.

A sériilt gépet hasznalat el6tt meg kell javittatni. Sok
sériilés a gép elégtelen karbantartasabol ered.

« Csak a gyarto altal javasolt tartozékokat hasznalja. A
tartozék, amely az egyik géphez megfelel, veszélyes
lehet egy masik modellen.

6. Szerviz

« A szervizt csak szakképzett személy végezze. A
szervizes vagy karbantartasi beavatkozas nem
szakképzett dolgozo altal sulyos sériiléshez vezethet.

« A szerviz keretében csak identikus csere alkatrészeket
hasznaljon. A nem elfogadott alkatrészek hasznélata
vagy a Karbantartési el6irasok be nem tartasa dramuités
kockézataval vagy egyéb sulyos sériilésekkel jarhat.

6.1 Kiilonleges biztonsagi utasitasok az elektromos
gépek hasznalatara

« A gépet csak szaraz csiszolasra hasznalja. A viz
bekeriilése az elektromos dramkor belsejébe
rovidzarlatot és dramiitést okozhat.

«Tartsa a kezét a vagorésztol tavol. Ne tegye a
munkadarab ala.

A flirészlappal valé érintkezés sériilést okozhat.

« Hasznaljon megfelel6 érzékelSket annak a
megallapitasara, hogy a vagas tertiletén nincs gépészeti
halézat. Az elektromos kabel elvagésa sériilést és a
gép kdrosodasat okozhatja. A gdzvezeték sériilése
robbanasveszélyes. A vizvezeték sériilése az éplilet
karosodasat okozhatja illetve aramiitéshez vezethet.
« Munka kozben a gépet mindig két kézzel fogja.
Nagyobb kényelemben és biztonsagosabban fog
dolgozni.

« Biztositsa a munkadarabot az elmozdulstél. Fogja a
satuba ne csak a kezében tartsa.

« A munkateriletet és a munkahelyet tartsa mindig
tisztan. A kénnydfém 6tvozetek szennyezédései
éghetnek vagy felrobbanhatnak.

« A tartozék cseréjekor viseljen védé kesztydit.

« A hosszabb ideig tarté munka kdzben a tartozék
felmelegszik.

« Ne hantoljon vizes anyagot (példaul, tapétat).
Ugyeljen, hogy ne kerdiljon viz a gépbe. Elektromos
dramutést okozhat.

« Ne hantolja az oldészerrel kezelt anyagokat, mert a
tartozék felmelegiti a feliiletet és mérgezo flistoket
szabadit fel.

- Legyen nagyon figyelmes a gép hasznalatakor, a

tartozékok nagyon élesek.

7. Osszeszerelés

FIGYELEM: Mindig ellendrizze, hogy az elektromos
fesziiltség megfelel a cimkén feltlintetett értéknek. A
tartozékok fel- illetve leszerelésekor csatlakoztassa le a
tapkabelt fesziiltség forrasrol.

7.1 A tartozék felszerelése (1. dbra)
A csomagpolasi készlet csak a multifunkcids gépet
tartalmazza (a tartozékokat kilon kell megrendelni)

FIGYELMEZTETES: A tartozék cseréje vagy a bedllitas
el6tt hiizza ki a dugaszt az aljzatbol.

Legyen figyelemmel arra, hogy a tartozékok, a hantolo,
aflrészlap vagy a pengék nagyon élesek.

- Lazitsa meg a gyors rogzitd kart (1. abra 2)
atkapcsolassal (1. abra, 1)

« Helyezze a tartozékot az anya és a rogzit6 lemez kozé,
hogy illeszkedjenek a tartozékon és a r6gzit6 lemez
gerincén lévo furatok. Az anyat érzéssel huzza meg.

- Dontse vissza a rogzit6 kart, ezzel meghuzédik az anya
és biztositva lesz a tartozék.

FIGYELMEZTETES: Csak ajanlott kiegészitéket
hasznaljon.

FIGYELEM: Ellendrizze a tartozék megfelelé rogzitését.
Ha a tartozék nincs megfeleléen rogzitve, munka
kdzben meglazulhat és sériilés veszélye éll fenn.

7.2 A csiszol6 papir felszerelése/ cseréje

(Nem része a szallitasi készletnek)

A csiszold papir mikro tépézarral van régzitve.

« Rogzitse a Delta csiszol6 talpat a gépre.

« Helyezze a csiszol6 papirt a tartozékra és nyomja ra a
tépobzarra.

+ Ha a csiszol6 papir kopott, vegye le a tép6zarrd|,
forditsa el 120° fokkal és helyezze vissza, ha a papir
nagyon kopott, akkor cserélje le.

7.3 Az elszivo kiegészité felszerelése

Az elszivé kiegészitdt Ultesse a rogzitd lemez peremére.
Az elszivd lapos részét helyezze a gép ala és a mlianyag
bilincs (A dbra, 8) segitségével kattintsa a gép szell6z6
nyildsaihoz. Ahogyan ez az 1. dbran is lathato.

8. Uzemeltetés

8.1 A gép bekapcsolasa ON / OFF (2. dbra)
Elészor is, ellendrizze, hogy a tapkabel és a
csatlakozé nem sériltek-e.

www.igmtools.hu
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- Csatlakoztassa a gépet az elektromos halézathoz.
- A gépet a f6 kapcsoldval kapcsolhatja be illetve ki.
Ez a gép felsd részén taldlhatd (A. abra, 4.) A gépet a
kapcsolé elére felé tolasaval, hogy az, 1" jel legyen
lathatd, kapcsolhatja be.

1 A kikapcsolashoz a ,0” helyzetbe kell allitani.

A dugasz kihtuzasaval az aljzatbdl sohase kapcsolja
ki a gépet. A gép ismételt daramforrasra vald
csatlakoztatasaval a sériilés veszélye éllhat fenn.

8.2 Az oszcillacié gyakorisaganak sebessége (3.
abra) Ez a gép 6 sebességgel rendelkezik, a,6" a
legnagyobb sebességet jelenti.

Az,1"jeliilés a legalacsonyabb. A sebességet a kerék
forgatasaval a gép bekapcsolt allapotaban is lehet
madositani (3. dbra, 3.) A m(ikodés kdzbeni sebesség
modositassal optimalizalhatja a gép hatékonysagat.

8.3 A kiegészitok felhasznalasa

8.3.1 A tevékenység szerinti kiegészito
kivalasztasa

A gép és a megfeleld kiegészité

Kiegészito Anyag

meril6 flirész és
flirészkorong fa

Fa anyagok, mlianyag,
gipszkarton és egyéb puha

vagasara anyagok.
Fa, festék, sz6nyeg ragaszto,
héantold szilikon és egyéb rugalmas

anyag.

Delta csiszold A csiszol6 papirtol fligg.

8.3.2Vagas
Csak ép, sérllésmentes kiegészitét hasznéljon.

A deformalodott, életlen flirészlapok vagy
fiirészkorongok, vagy amelyek masként vannak
sériilve eltorhetnek.

A meriil6 vagok csak a puha anyagokban
lehetnek hasznalva, mint a fa, gipszkarton lap,
stb.!

Fa, farostlemez, épitkezési anyag vagasa el6tt,
ellendrizze, hogy a vagas teriiletén nincs-e idegen
targy (szeg, csavar és egyéb). Ha sziikséges, akkor
tavolitsa el ezeket a targyakat.

8.3.3 Csiszolas

Az anyag levélasztas sebessége és a feliilet minésége
a csiszolo papir kivéalasztasaval, az oszcillacio
frekvenciajaval és a csiszolas nyomasaval adott.

Csak az ép csiszol6 papir biztosit mindségi csiszolasi
hatékonysagot és noveli a gép élettartamat.

Egyenlé nyomassal hasson a csiszol6 papirra, ezzel
noveli az élettartamat.

A nagyobb nyomas nem noveli az anyag levalasztast,
de meggyorsitja a gép és a csiszoldanyag kopasat.
Az élek, valamint a nehezen elérheté helyek pontos
csiszolasahoz csak a csiszol6 talp csucsét, vagy a
csiszolo felllet szélét kell hasznalni.

A hosszantarté csiszolaskor a csiszol6 talp és a papir
tulmelegedése torténik. Csdkkentse az oszcillacié
frekvencidjat, vagy esetleg hagyja kih(ilni.

A fém csiszolaséra hasznalt papir egyéb anyag
csiszoldsara mar nem hasznalhatd.

8.3.4 Hantolas

A hantolashoz magas oszcillacios frekvenciat
vélasszon. A puha felilet (pld. fa) hantolasakor
javasoljuk a legkisebb sz6g bedllitasat a hantolo és
afelllet kozott és kis nyomassal hassunk a gépre.
Ellenkezé esetben a hantol6 felsértheti a fellilletet.

9. Tisztitas és karbantartas

Tisztitas el6tt huzza a dugaszt az aljzatbol.

- Tisztitsa meg a szell6z6 nyilasokat a portol.

« Mindig tartsa a szell6z6 nyilasokat tisztan, hogy ne
kovetkezzen be a motor tulmelegedése.

« Rendszeresen tisztitsa meg a gép burkolatat,
legjobb minden hasznélat utan.

« Az ellendll6 szennyezédéseket szappanos vizbe
martott torlékenddvel torolje le.

« A tisztitdshoz sohase hasznaljon olddszereket,
benzint, alkoholt, ammoéniat, stb.. Ezek az olddszerek
karosodast okozhatnak a burkolat mdanyag részein.

Gy6z6djon meg arrodl, hogy viz nem keriilt a gép
belsejébe.

10. Miiszaki adatok

« Tipus: CMT11

« Fesziltség: 220-240V, 50-60Hz

- Teljesitmény 300W

- Alapjarati fordulatszam: 15000-21000 1./min
- Suly: 1,5 kg

11. Zajszint
A vonatkozo szabvany szerint mért zajkibocsatasi
értékek. (K=3)

82 dB (A)
93 dB (A)

Az akusztikai nyomas szintje LpA

Az akusztikai teljesitmény szintje LWA

FIGYELEM: Munka kozben viseljen hallasvédét, az
akusztikai nyomas értéke megkozeliti a 85dB (A).
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Vibracié 19,7 m/s?
Amplitudd 1,5 m/s?
12. Garancia

Ha a termék hibas vagy karbantartast igényel
a garancialis id6szak alatt, [épjen kapcsolatba a
legkdzelebbi hivatalos CMT szerviz kdzponttal.

Ez a garancia nem vonatkozik a kereskedelmi
hasznalatra, a baleset, a nem rendeltetésszer(
hasznalat vagy a nem rendeltetésszer( hasznalat
kovetkeztében fellépd szokasos kopasra vagy
karokra.

A garancia nem tartalmazza a szallitasi koltséget a
felhasznalotol vagy a felhasznaldig.

A jotéllas érvényesitése az érvényes IGM nastroje
a stroje s r.o. vallalat Kereskedelmi feltételeivel és a
garancialis feltételekkel van vezérelve, az aktualis
verzié a www. igm.cz honlapon talalhaté.

13. Koérnyezetvédelem

Védje a kornyezé é16 vildgot.

A késziilék olyan anyagot tartalmaz, amelyet Gjra
lehet hasznositani. Ne dobja a nem m(ikodé gépet
a haztartasi szemétbe. Vigye el és adja at az erre
hivatalos intézménynek.

14. CE - Megfelel6ségi nyilatkozat
Az alulirott:
CMT UTENSILI S.p.A.
Cimen:
Via della Meccanica
61122 Pesaro - Fraz. Chiusa di Ginestreto
Italia
Olaszorszag, kijelenti, hogy

Termékek: Multifunkcids oszcillacios flirész

Modell: CMT11

Az eszkoz megfelel az alapvet6 kovetelményeknek
és a vonatkozo unids irdnyelveknek. Az elektromos
berendezésen végzett barmiféle beavatkozas
érvényteleniti ezt a nyilatkozatot.

2011/65/EU

2006/42/EC

2004/ 108/EC

EN60745-1: 2009; EN607 45-2-4: 2009;

EN55014-1: 2006; EN55014-2: 1997;

EN61000-3-2: 2006; EN61000-3-3: 2013

A tarsasdg nevében:
CMT Utensili S.p.A.

Alulirott a térsasag CEO nevében jér el:
Aldirds: Marcello Tommassini

Elnok
Datum: 2016/03/17

C€ Z RSHs
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